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Główne funkcje 
� Pełna kontrola i monitorowanie chłodzenia, mycia 

i mieszania 
� Dostosowanie wszystkich procesów do 

indywidualnych potrzeb użytkownika 
� System monitorowania mleka marki Mueller 

Europa w standardowym wyposażeniu 
� Zainstalowany interfejs do zautomatyzowanych 

systemów udojowych 
� Instalacja możliwa we wszystkich nowych 

i starszych modelach schładzalników serii 
„O” i „P” marki Mueller Europa 

 

Panel sterowania i wyświetlacz 
� Nowoczesny projekt 
� Duży wyświetlacz wszystkich funkcji 
� Pełne informacje na temat stanu pracy,  

włącznie z datą i godziną 
� Kilka języków interfejsu do wyboru 
� Automatyczne przełączanie pomiędzy czasem 

letnim i zimowym 
 

QWS (system szybkiego mycia) 
� Mniejsze zużycie wody i koszt energii 

elektrycznej 

� System oparty na zasadzie bezpośredniego 

odpływu 

� Dwie perystaltyczne pompy dozujące 

zapewniające automatyczne dozowanie 

detergentów 

� Monitorowanie właściwego dozowania za 

pomocą sterownika dozującego 

� Czujniki poziomu wody zapewniające odpowiednią 

ilość wody myjącej bez względu na ciśnienie wody  

w sieci wodociągowej 

� Krótszy czas przestoju systemów udojowych  

dzięki krótszemu czasowi mycia 

� Sterownik zewnętrznego podgrzewacza 

przepływowego (jeśli jest zainstalowany) 
 

Chłodzenie i mieszanie 
���� Sterowanie i monitorowanie pracy agregatu i silników 

mieszadeł 

���� Opóźnienie startowe chłodzenia przy pierwszym 

udoju na podstawie uprzednio ustawionego czasu 

oczekiwania lub poziomu mleka w zbiorniku* 

���� Regulowana długość przerw w mieszaniu 

���� Głębokie chłodzenie 
 

Monitorowanie i rejestrowanie 
���� Rejestr wydarzeń zawierający wszystkie operacje 

z okresu min. sześciu miesięcy 
���� Możliwość przeglądu na wyświetlaczu lub 

przesłania danych do komputera/laptopa 
���� Mierzenie i przechowywanie danych jak : 

- Temperatura mleka 

- Temperatura wody myjącej 

- Monitorowanie  pracy  agregatu 

- Monitorowanie  pracy  silnika mieszadła 

- Wadliwa praca 

- Sygnalizowanie usterek i alarmów na 
wyświetlaczu z sygnałem dźwiękowym 
informującym użytkownika 

- Sygnalizowanie za pomocą trzech diod 
zgodności przechowywania mleka 
z ustawieniami 

- Przekaźnik wyjściowy sygnału alarmowego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Interfejs systemów udojowych 
� Kompatybilny ze wszystkimi systemami 

udojowymi bez względu na markę 
� W pełni zautomatyzowana synchronizacja 

zbiornika z systemem udojowym 
� Zintegrowany sterownik automatycznego zaworu 

spustowego mleka 
 

Dodatkowe elementy 
���� Czujnik poziomu mleka w zbiorniku (informacje 

na wyświetlaczu) 
���� Funkcja chłodzenia przy niskim poziomie mleka 

w zbiorniku* 
���� Opcja wolnostojąca do schładzalników 

znajdujących się na zewnątrz 
���� Moduł komunikacyjny GSM informujący 

użytkownika o awariach wymagających jego 
osobistej uwagi 

���� Automatyczny zawór spustowy z lub bez 
wskaźnika pozycji 

���� Czujnik przewodności służący do określania, czy 
została pobrana odpowiednia ilość detergentu i 
czy woda z płukania końcowego jest czysta i bez 
detergentów 

���� Przepływowy podgrzewacz wody myjącej 
 
*) wymaga czujnika poziomu mleka 
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���� Dostosowany do pracy ze schładzalnikami 

zainstalowanymi na zewnątrz (zarówno 
poziomymi, jak i pionowymi typu tanko- silos). 

���� Wolnostojący MIII instaluje się w dojarni 
w pobliżu zaworu spustowego mleka, co 
zapewnia bezpieczne i komfortowe warunki 
zarówno użytkownikowi jak i kierowcy cysterny. 

���� Program myjący i ilość wody można z łatwością 
tak dostosować, by każdy typ schładzalnika 
został optymalnie wyczyszczony. 

���� Sterownik zewnętrznego podgrzewacza 
przepływowego wchodzi w skład standardowego 
wyposażenia. 
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