Panel kontroli MIII

Giéwne cechy

zbiornik kontroli "milkguard i
zainstalowany interfejs dla robotow
udojowych.

Peina kontrola i monitoring proceséow
chlodzenia, czyszczenia i innych funkcji.
Wszystkie procesy moga by¢ w petni
dostosowane do wymagan uzytkownika
oraz jego wymogow.

Mozliwosc¢ zainstalowania na nowych lub istniejacych
chtodziarkach ,0”i ,P".

Panel sterowania i wyswietlania Szybki system czyszczenia
® nowoczesne wzornictwo. e Zredukowany ,najwolniejszy czas" robotow ze
e Duzy wyswietlacz pokazuje temperatury wzgledu na skrdcenie czasu czyszczenia.
mleka, daty i godziny i informacje o stanie e czujniki poziomu wody w celu zapewnienia
systemu. wiasciwej ilosci wody do mycia niezalezne od
e Automatyczne przejscie miedzy czasem letnim ci$nienia.
i zimowym., e Automatyczne dozowanie detergentu i kontroli z
e Mozliwos¢ wyboru jezyka. automatycznym wytacznikiem dozowania kwasu.
Kontrola mleka
e Pomiar temperatury i przechowywania mleka, Chtodzenie i wstrzasy
czyszczenie temperatura wody, e Kontrola i monitorowanie skraplarki i silnika
funkcjonowania jednostki kondensacji (s) i mieszadta.
silnik mieszadta (s), jest niesprawna ogole. e Opozniony start chlodzenia z pierwszego udoju
e zdarzenia dziennika zawierajacy wszystkie oraz regulowany czas oczekiwania i poziom mleka
operacje na okres minimum 6 miesiecy. Moga w zbiorniku*
by¢ przegladane na wyswietlaczu lub e Przelacznika chtodzenia gltebokiego
przeniesione do komputera / laptopa. *) czujnik wykrywania poziomu mleka

Wskazanie nieprawidiowosci i alarmow na

wyswietlaczu alarm dzwiekowy _

inf . Tk ik MIII jednostka sterujaca.

Ll b = e Soh o L 4 T Duzy wyswietlacz pokazuje temperature mleka,
Wskaznik z 3 diody LED, aby ——— - date i czas, petny zakres informagji
pokazac, czy mleko jest
przechowywane zgodnie z
ustawieniami.
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Zautomatyzowany system dojenia

e Zautomatyzowany system dojenia
zsynchronizowany ze zbiornikiem

e Zintegrowany z automatycznym systemem
dojenia kurek do wlania mleka w mniejsze
naczynie
Kontrola poziomu wody czyszczacej

e Alarm zachodzacych zmian

MIII oddzielny system

e Mozna go zamontowac na zewnatrz
zbiornika chtodzacego mileko (zaré6wno
poziomych zbiornikach jak i starych
modeli juz istniejacych pionowych
silosach) .

e System MIII moze by¢ zainstalowany w
srodku zaworu wyptywu mleka lub z
przodu zbiornika. Zapewnia to bezpieczne
srodowisko i dziata przeciw zamarzaniu.
Jest rowniez bezpieczny dla uzytkownika
jak i kierowcy cysterny.

e Program myjacy i ilos¢ zuzywanej wody
moze byc¢ skorygowana i dopasowana do
potrzeb zaréwno w zbiornikach poziomych
jak i pionowych silosach.

e Do tego wiaczona jest tez kontrola
poziomu grzanej wody.
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Opcje

Czujnik poziomu mleka widoczny na wyswietlaczu
Rozpoczecie procesu chlodzenia nawet na bardzo
niskim poziomie mleka w zbiorniku *.

System sterujacy moze byc¢ dostarczony jako
oddzielny system zewnetrzny umiejscowiony w
urzadzeniu chtodzacym.

GSM — modut komunikacyjny
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